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Deze ballen zijn getest
0p minimumnormen voor

gebruik op alle niveaus van
het spel. Voorheen was dit

het IMS-keurmerk.

zacht balgevoel geeft en
vlucht- en stuitereigenschappen.

mich tech | Hoogste kwaliteit PU. Zeer slijtvast materiaal, dat

een zacht balgevoel geeft en zorgt voor optimale
with

micro fibre

Goede kwaliteit PU. Slijtvast materiaal, dat een

zorgt voor goede viucht-

en stuitereigenschappen.

PU ziet eruit en voelt als leer,

PU maar heeft niet de nadelen H5B e R e

garandeert de duurzame
kwaliteit van de bal.
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Een Dual Bonded bal
heeft niet-zichtbare deels
gelijmde, deels gestikte
naden.

van leer. Zo wordt urenlang
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verwerkt in één bal.

High-tech PU (45% uit gerecyclede PET-flessen)
met een polyester onderlaag (80% uit gerecyclede
PET-flessen). In totaal worden er 11 PET-flessen

speelplezier gegarandeerd!
De bal is extra slijtvast, speciaal ontwikkeld voor
voetballen op kunstgras.
B\ Bal uitermate geschikt om wedstrijden mee te
‘ i spelen.
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Y Speciaal ontworpen slijtvaste voetballen voor
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BALSPECIFICATIES

Gewicht (g) Luchtdruk (bar)
420-440 0,7-09
360-370 0,7-09
330-340 06-08
350-370 06-08
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Schud de bal voor het opblazen
krachtig zodat de blaas
losjes en verticaal onder de
ventielopening hangt.

Voeg één tot twee druppels
ventielolie toe aan de
ventielopening en herhaal
deze procedure regelmatig om
uitdroging en luchtverlies te
voorkomen.

Blaas de bal regelmatig op.
Zorg ervoor dat de blaas
verticaal hangt. Gebruik altijd
een pompnippel met holle
naald en voeg één tot twee
druppels ventielolie toe aan de
ventielopening.

Gebruik een luchtdrukmeter
om de aanbevolen luchtdruk te
controleren (aangegeven op het

ventielpaneel van de bal).

Maak de bal schoon met lauw water.
Droog de bal met een doek en bewaar
hem in een ruimte met een temperatuur
van 15-20°C. Niet in de buurt van
radiatoren en niet onbeschermd in de
kou. Gebruik geen leervet of andere
middelen voor nazorg.

Light 4
S-Light 5
S-Light 4
S-Light 3

350-370 0,6-0,8
290-310 06-0,8
290-310 06-0,8
280-300 0,5-0,7




